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Ouvrage concerné : réfection
d’une buse ø 2 000 mm par
chemisage avec diminution du
diamètre de 0,5m.

Autorisation temporaire pour travaux en 4 phases :
1. Mise en place de batardeaux en période d’assecs, de systèmes filtrants

(pailles et géotextile)
2. Réfection et coulage d’un nouveau radier – mise en place d’une conduite

entre les 2 batardeaux
3. Travaux de finition
4. Repli chantier



Le projet et le SAGE
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• Qualité des milieux

QM 15 : réaliser les travaux prévus sur les cours d’eau et les ouvrages

• Inondations

Article 11 – Règles concernant les incidences de projets d’aménagement sur le

risque d’inondation et l’atteinte du bon état écologique



Qualité des milieux
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• Projet hors inventaires ZNIEFF et N2000



Qualité des milieux
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• Après le chemisage � installation 8m en amont et 8m aval de graviers
cailloux et petits enrochements � diversification des habitats et
suppression de la rupture de pente

• Enrochement spécifique à l’intérieur de la buse pour assurer un
écoulement diversifié y compris en étiage.

• Travaux prévus en septembre pour 4 semaines

• Campagne de qualité des eaux si besoin :
• 1 point à 500 m en amont
• 1 point en amont immédiat
• 1 point en aval immédiat
• 1 point 500m en aval

Pas de coût de la campagnes de prélèvements
Pas de précisions sur les paramètres qui seront suivis
Pas de définition du nombre de campagnes - faites si besoin.



Inondation
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• Site proche de la zone inondable de
la Loire

• En zone r du PPRI (aléa moyen à
faible faisant office de champs
d’expansion des crues



Inondations
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• Etude hydraulique car présence d’un ouvrage en amont pour passage de la
piste cyclable. Diamètre de la buse en amont ø 1 200 mm = ouvrage
limitant pour le dimensionnement hydraulique.

• La diminution du diamètre de la buse suite aux travaux passera de 2
000mm à 1 150mm � permettra la passage d’une crue décennale et
centennale

� Respect article 11

• Plusieurs solutions étudiées avant de retenir le projet



Synthèse
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• Qualité des milieux
Paramètres à définir pour la campagne de suivi qualité ainsi qu’un nombre
minimal?

• Inondation
Respect de l’article 11 du SAGE



Discussion
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