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30 JUIN 2026
HAUTE-GOULAINE

Commission locale de l’eau 
Estuaire de la Loire



ORDRE DU JOUR

Dossier d’autorisation 
environnementale relatif au 
projet de Centre de rétention 
administrative (CRA) à Nantes

Validation du 
compte-rendu 
de la réunion
du 3 février 2026

Renouvellement de la CLE à la suite 
des élections municipales - Election 
Présidence de la CLE
- Election des Vice-Présidences de 
la CLE

- Présentation du Schéma 
d’aménagement et de gestion des 
eaux (SAGE) et rôle de la CLE

Questions 
diverses

SYLOA (Equipe d’animation SAGE)

- Services de l’Etat (à confirmer)
- SYLOA (Equipe d’animation 
SAGE)

VOTE CLE VOTE CLE VOTE CLE



DOSSIER D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 
RELATIF AU PROJET DE CENTRE DE RÉTENTION 
ADMINISTRATIVE (CRA) – Nantes 
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Présentations : 
Présentation du projet : services de l’Etat
Analyse technique du dossier : Justine VAILLANT (SYLOA)



QUEL REGARD DE L’EQUIPE D’ANIMATION DU SAGE SUR LES DOSSIERS D’AUTORISATION ?
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PAGD
Compatibilité (dispositions)

DAE Centre de rétention administrative
Nantes

Objectif : évaluer la COMPATIBILITÉ et/ou la CONFORMITÉ avec le SAGE

Règlement
Conformité (règles)

Quelles sont les étapes ?

- Saisine de la CLE par la Préfecture (service instructeur) pour un 
avis sur la compatibilité / la conformité des projets soumis au 
seuil d’autorisation au titre de la nomenclature Loi sur l’eau avec 
le SAGE (dispositions et règles)

- Analyse technique du dossier par l’équipe d’animation du SAGE 
en amont des instances décisionnelles (CLE – BCLE)

- Echanges avec le service instructeur pour partage des 
remarques/observations sur les dossiers pour compléments en 
amont des instances décisionnelles

- Avis formulé en CLE ou Bureau de la CLE

- Courrier d’avis de la CLE ou Bureau de la CLE transmis à la 
Préfecture

L’avis de la CLE – du Bureau de la CLE – n’intervient pas sur l’opportunité des projets et sur les thématiques autres que 
celles inscrites dans les dispositions et les règles du SAGE Estuaire de la Loire.
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LOCALISATION DU PROJET

DAE Centre de rétention administrative
Nantes

Projet
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PRÉSENTATION DU PROJET

DAE Centre de rétention administrative
Nantes

Maitre d’ouvrage : Secrétariat Général pour l’Administration du Ministère de l’Intérieur 
(SGAMI), Ouest

Contexte relevé dans les pièces du dossier

Centres de rétention administrative (CRA) = lieux de privation de liberté qui ne relèvent pas 
de l’administration pénitentiaire

Rétention administrative : procédure permettant de maintenir dans un lieu fermé un étranger 
sous le coup d'une mesure d'éloignement, dans l'attente de son renvoi

Etablissement de rétention, les CRAs ont vocation à accueillir des étrangers en situation 
irrégulière susceptibles de constituer une menace pour la sécurité et l'ordre public et dont 
l'éloignement est donc prioritaire  Situations représentant 90% des placements en CRA 
aujourd'hui

Loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur : Objectif 3 000 places en 
Centre de Rétention Administrative fixé à l'horizon 2027
- Annonce du Ministère de l’Intérieur : création de plusieurs CRA à Dijon, Dunkerque, 

Oissel, Nantes, Béziers, Aix-en-Provence, Goussainville, Nice, Olivet, Mérignac, Mayotte
- Projet de CRA dans la région des Pays de la Loire car elle n’en dispose pas, pour combler le 

défaut de capacité de places de rétention dans le périmètre de la région des Pays de la 
Loire et pour compléter le maillage national sur la façade Ouest (CRA mobilisés à ce jour : 
Rennes, Orléans/Olivet et Oissel en priorité et, en l’absence de places, les personnes 
retenues sont conduites dans d’autres CRA plus éloignés)

Projet défini Projet d’Intérêt Général par Arrêté Préfectoral en date du 4 février 2026, dans les 
conditions fixées par le Code de l’urbanisme (L 102.1 – Equipement destiné au 
fonctionnement du service public police aux frontières)
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PRÉSENTATION DU PROJET

DAE Centre de rétention administrative
Nantes

Deux ensembles fonctionnels distincts : 

Le CRA, d'une surface de 4 888 m² de planchers, implanté sur 
environ 17 000 m², avec des espaces : 
- D’accueil de visiteurs (avocat, traducteur, proches, 

familles…) ;
- De rétention et de prise en charge de retenus ; 
- De services aux retenus ; 
- Dédiés aux personnels de police ; 
- De logistique et dédiés aux différents prestataires ; 
- Extérieurs de stationnement, de sécurité et de logistique. 

L’annexe de justice : 
Symboliquement et physiquement distincte du CRA, annexe 
de justice, d'une surface de plancher de 405 m², implantée à 
proximité immédiate du centre de rétention selon la loi du 26 
Janvier 2024
 Objectif : comparution rapide des personnes retenues 
devant le juge, tout en réduisant les coûts et contraintes 
logistiques liés à leur transfert sous escorte policière / 
accélérer les procédures de contrôle de la légalité des 
mesures de rétention ou d’éloignement et à renforcer la 
sécurité, en limitant les déplacements extérieurs des 
personnes retenues

CRA de Nantes : 140 places en 
rétention
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PRÉSENTATION DU PROJET : MASSES D’EAU ET RESEAU HYDROGRAPHIQUE

Majeure partie des eaux du site concernée par le ruisseau de l’Aubinière qui rejoint la Loire à environ 4,5 km au sud du site d’étude
Partie restante au nord acheminée vers l’Erdre

DAE Centre de rétention administrative
Nantes

Site localisé sur la ligne de partage des eaux entre
l’Erdre et la Loire

Se place sur trois masses d’eau superficielles :
- FRGR0539B – L’Erdre depuis le plan d’eau de

l’Erdre jusqu’à l’estuaire de la Loire (MEFM)
- FRGR1551 – L’étang Hervé et ses affluents depuis

la source jusqu’à la confluence avec l’Erdre / AT
Erdre : masse d’eau prioritaire

- FRGR1601 – L’Aubinière et ses affluents depuis la
source jusqu’à l’estuaire de la Loire

Et une masse d’eau souterraine :
- FRGG022 Estuaire de la Loire

Etang Hervé et ses 
affluents

L’Erdre

L’Aubinière

Projet

Aucun cours d’eau recensé sur la zone
d’étude



TITRE DE LA PARTIE 1

31

DAE Centre de rétention administrative
Nantes

Etude de sites alternatifs
23 sites étudiés – Investigations de parcelles en 2023
- 19 sites sur la périphérie nantaise recensés par la DDTM44
- 4 sites recensés par la Préfecture et le SGAMI Ouest

Sites distingués selon :
- Leur localisation, surface disponible, propriété foncière
- Leur distance par rapport à l’aéroport et l’hôtel de police, et l’accessibilité

(desserte)
- Leur classement au regard des documents d’urbanisme (PLU) et leur

disponibilité temporelle
- Les enjeux environnementaux de la parcelle et la nature du terrain
- L’environnement immédiat, notamment la distance avec les habitations, les

zones industrielles, la sécurité bâtimentaire et les abords…
- L’attractivité du site pour les personnels et prestataires
 14 sites écartés, 9 sites maintenus et nécessitant approfondissement/examen 

complémentaire

Parcelle retenue : 17,3 hectares occupées par la Maison d'arrêt Nantes-
Carquefou, dont un peu plus de 4 ha boisés au nord de la parcelle demeurent 
vacants. 
Retenue car :
- Réponse aux exigences légales (proximité avec infrastructures types aéroport,

hôtel de police)
- Parcelle connectée aux réseaux de transport
- Maitrise foncière : transfert du ministère de la Justice au profit du ministère

de l’Intérieur
- Connaissance historique (2013) : enjeux écologiques modérés, aucune zone

humide (hormis sur zone non constructible)

PRÉSENTATION DU PROJET : ZONES HUMIDES
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PRÉSENTATION DU PROJET : ZONES HUMIDES

Mise en œuvre de la séquence Eviter-Réduire-
Compenser

Etude de variantes en phase conception 
permettant de réduire les impacts sur 
l’environnement et sur le milieu naturel : 
réduction des emprises projet, adaptation des 
emprise projet en fonction des espèces 
identifiées, prise en compte des enjeux 
écologiques

Malgré les efforts d’évitement et de réduction 
 habitats impactés (chênaies acidophiles et 
broussailles forestières décidues), et zones 
humides impactées

Implantation en zone humide : 2,0152 ha de 
zones humides impactés 
 Projet le moins impactant (en surface) au 
droit des habitats naturels présents et 
maximisant la prise en compte des enjeux 
écologiques

DAE Centre de rétention administrative
Nantes
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PRÉSENTATION DU PROJET : ZONES HUMIDES

Sondages pédologiques et relevés floristiques permettant de préciser la présence/absence de zones humides et leur superficie

Prospections terrain en 2024 et 2025 (critères floristique et pédologique – 58 sondages)

DAE Centre de rétention administrative
Nantes

71 552 m² de zones humides recensées en tête de bassin versant
Enjeu de niveau fort associé aux zones humides
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PRÉSENTATION DU PROJET : ZONES HUMIDES

DAE Centre de rétention administrative
Nantes

Justification relative aux zones humides de source de cours d’eau

Définition des zones humides de sources de cours d’eau et 
localisation

Les zones humides de sources sont situées à l’amont des bassins 
versants et plus précisément à l’amont apical des cours d’eau de 
rang 0. Pour un cours d’eau (rang 1), il existe une unique zone de 
source (dans le rang 0) telle que présentée ci-contre.

Ce sont ces zones humides en amont des cours d’eau (sources 
potentielles) situées en BVU de rang 0 apicaux qui devront faire 
l’objet de prospection afin de déterminer les « zones humides à 
l’amont des cours d’eau (sources) ». 

Ces zones de sources peuvent être de différents types : ponctuelles 
(mare, lavoirs, plans d’eau, fontaine…) ou diffuses. 

Contexte urbain du site d’étude : cas 3 
(présence de fossés, réseaux d’eaux 
pluviales, etc.). 
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PRÉSENTATION DU PROJET : ZONES HUMIDES
Justification relative aux zones humides de source de cours d’eau

DAE Centre de rétention administrative
Nantes

Localisation des départs des cours d’eau approfondie
- Sources des cours d’eau à proximité à environ 650 m au

nord-ouest, 800 m au sud-est et 950 m au nord de la zone de
projet

- Départ des cours d’eau caractérisé par le point de démarrage
des cours d’eau cartographiés par la DDTM44 confirmé par
une approche terrain et/ou par photo-interprétation

Traitements SIG : préciser et délimiter les sous-bassins
versants théoriques, mettre en avant les thalwegs
topographiques théoriques, voir l’écoulement théorique des
eaux pluviales



TITRE DE LA PARTIE 1

36

PRÉSENTATION DU PROJET : ZONES HUMIDES

DAE Centre de rétention administrative
Nantes

Justification relative aux zones humides de source de cours d’eau

Détermination du sens d’écoulement des eaux pluviales
- Eaux pluviales de la partie sud-est du site d’étude se dirigent

naturellement vers le sud-est / est (bassin versant
majoritairement concerné par le projet)

Exutoire final du projet est le fossé à l’est de la zone de projet. Il
longe la rue de la Mainguais.
- Eaux pluviales de la partie nord-ouest du site d’étude se 

dirigent vers le nord-ouest
Exutoire final concerne le réseau d’eaux pluviales de la ZAC 
Champ de Manoeuvre.

Détermination des thalwegs topographiques théoriques pour 
représenter les linéaires hydrographiques se dirigeant vers les cours 
d’eau
Thalwegs considérés comme les sources de cours d’eau historiques, 
ne tenant pas compte de l’urbanisation du secteur qui est venue a / 
modifier les sens d’écoulement et le ruissellement des eaux pluviales 
b/ créer un réseau de gestion des eaux pluviales modifiant le tracé 
historique des cours d’eau voire leurs sources

Deux sous-bassins versants avec des eaux pluviales qui se dirigent
- pour le sous-bassin versant au sud-est vers le sud-est / est pour ensuite 

rejoindre le ruisseau de l’Aubinière (majoritairement)
- pour le sous-bassin versant au nord-ouest vers le nord-ouest pour 

rejoindre l’affluent de l’Erdre
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PRÉSENTATION DU PROJET : ZONES HUMIDES

DAE Centre de rétention administrative
Nantes

Justification relative aux zones humides de source de cours d’eau

Définition des bassins versants de départ des cours d’eau 
Détermination des sous-bassins versants théoriques des départs
des cours d’eau par la topographie du secteur

Urbanisation venant modifier en grande partie les sens
d’écoulement naturels des eaux pluviales

Etude de la continuité du cours d’eau
Eaux pluviales majoritairement rejetées vers le fossé qui longe la
rue de Mainguais

Observations terrain : fossé longeant la rue de Mainguais n’était
pas en eau (novembre-mai), ruisseau de l’Aubinière en eau

 Absence d’écoulements permanents au niveau du fossé
 Ecoulements permanents au niveau du ruisseau de l’Aubinière

Confirmation que l’urbanisation du secteur a fortement modifié
les écoulements
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PRÉSENTATION DU PROJET : ZONES HUMIDES

DAE Centre de rétention administrative
Nantes

Justification relative aux zones humides de source de cours d’eau
Conclusion sur la caractérisation de la zone humide 
Zones humides identifiées en discontinuité avec le départ de cours d’eau (séparation par un ensemble de fossés et de réseaux d’eaux pluviales, 
témoins du contexte urbain)

Historiquement, le site d’étude peut être considéré comme une zone humide de source de cours d’eau
Néanmoins, l’urbanisation et l’artificialisation du secteur ont fortement modifiés les écoulements

 Observations terrain : eaux du ruisseau de l’Aubinière proviennent d’une autre source, du moins au moment de l’observation terrain, qu’elle
soit d’origine naturelle (émergence de nappe par exemple) ou artificielle (réseaux enterrés de Nantes Métropole par rejets diffus, fuites, etc.).

Modification du secteur d’étude par l’urbanisation permet d’affirmer que le site d’étude ne peut pas être considéré comme une zone humide 
de source de cours d’eau. 
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PRÉSENTATION DU PROJET : ZONES HUMIDES

2,0125 ha de zones humides de têtes de bassin versant impactées (impact direct) : périmètre d’intention d’implantation du projet en
totalité en zone humide

DAE Centre de rétention administrative
Nantes

FONCTIONS DE LA ZONE HUMIDE

FONCTIONS HYDROLOGIQUES ET BIOGEOCHIMIQUES : 
capacité assez forte pour le site de ralentir les 
écoulements, recharger les nappes et retenir les 
sédiments, de dénitrifier, d’assimiler les nutriments 
azote et phosphore, d’adsorption et précipitation du 
phosphore dans le sol.

FONCTIONS D’ACCOMPLISSEMENT DU CYCLE 
BIOLOGIQUE DES ESPECES : capacité assez importante 
pour le site de réaliser la fonction de support des 
habitats pour la faune et la flore et pour la fonction de 
connexion des habitats, de présenter une équipartition 
favorable des habitats, non hygrophiles et très peu 
anthropisés ni dégradés par des invasions biologiques.

Projet impactant une zone humide en tête de
bassin versant, concerné par la disposition
M2-2 et la disposition M2-4
 ERC
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PRÉSENTATION DU PROJET : ZONES HUMIDES

DAE Centre de rétention administrative
Nantes

Cinq conditions particulières entre la zone humide détruite et la zone 
humide compensée pour pouvoir appliquer la méthode : 
- même masse d’eau de surface, 
- même système hydrogéomorphologique, 
- pressions anthropiques relativement similaires dans la zone 

contributive, 
- paysage similaire, 
- habitats similaires

Site compensatoire doit répondre à ces conditions et permettre de 
compenser les fonctions prioritaires qui seront impactées par le projet

Mise en œuvre de la méthode nationale d’évaluation des
fonctions des zones humides (dite « MNEFZH ») pour
analyser l’équivalence fonctionnelle entre la zone humide
détruite et la zone humide compensée

Fonctions prioritaires à rechercher pour le site 
compensatoire : hydrologique, biogéochimique et biologique
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PRÉSENTATION DU PROJET : ZONES HUMIDES

DAE Centre de rétention administrative
Nantes

Site de compensation 

Besoin compensatoire mis en avant par la DDTM44 en Comité de pilotage (février 2025)
1/ Appui de la DDTM44 dans la recherche de compensation sur les masses d’eau impactées et celles à proximité avec pour critère premier le 
foncier public  Analyse cartographique pour recensement des parcelles supérieures à 2ha propriétés de l’Etat, aux collectivités et 
établissements publics pouvant potentiellement accueillir des mesures compensatoires
2/ Phase de terrains pour pré-diagnostics au printemps 2025 pour évaluer les capacités de compensations des parcelles identifiées sous foncier 
public  Aucune parcelle identifiée au sein des masses d’eau impactées n’a été estimée comme dégradée par le bureau d’études, à l’inverse des 
parcelles retenues à Vigneux-de-Bretagne.
3/ Positionnement DDTM44/Préfecture : dans les délais de la procédure, aucune autre solution sous critère foncier n’était possible 

La Grée à Vigneux-de-Bretagne : surface cumulée d’environ 14,3 ha
Site retenu pour les raisons suivantes : opportunité de restaurer des zones humides dégradées du fait de pratiques agricoles intensives et d’un 
potentiel de restauration d’anciennes zones imperméabilisées (dalle béton, routes, etc.) + maitrise foncière des parcelles

Diagnostic pour disposer d’un niveau de connaissance suffisant, et réaliser des aménagements efficaces et pérennes 
 Tous les habitats identifiés sur les sites n’ont pas été retenus pour la compensation (selon potentiel de restauration). Seuls les habitats 

fortement anthropisés (zones imperméabilisés, remblayés ou drainés) ont été retenus.

Surface retenue : 4,82 ha, soit 239% de la surface impactée (2,0125 ha)

Actions écologiques proposées pour que soient restaurés des habitats similaires à ceux sur le site impacté, ainsi que des habitats permettant 
d’augmenter la surface en zone humide restaurée, en essayant de remédier aux dégradations présentes
11 actions écologiques proposées pour compenser des habitats boisés situés en contexte humide pédologique : 
 La Grée pour compenser l’habitat boisé « Chênaie acidiphile » (41.5) impacté par le projet

Mesures d’accompagnement pour favoriser des habitats et des espèces
Mesures de suivi permettant de s’assurer de la bonne trajectoire des mesures de compensation (30 ans) et rapport à chaque passage (souvent 
annuel) pour évaluer l’efficacité et l’efficience de ces mesures
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PRÉSENTATION DU PROJET : ZONES HUMIDES

DAE Centre de rétention administrative
Nantes

Site de compensation – La GREE à VIGNEUX-DE-BRETAGNE
Zones humides floristiques = 241 m² (habitats humides)
Zones humides pédologiques = 31 787 m² (83 sondages en 2025)
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DAE Centre de rétention administrative
Nantes

Site de compensation – La GREE à VIGNEUX-DE-BRETAGNE
Fonctions hydrologiques et biogéochimiques avant action : absence d’un couvert végétal permanent sur tout le site, surface de section des
arbres très faible, forte densité de fossés autour du site et dans le site, site et zone tampon peu drainés, absence d’épisolum humifère en lien
avec les pratiques agricoles assez intensives et du drainage par des fossés qui favorisent la minéralisation de la matière organique, absence
d’engorgement temporaire qui favorise la dénitrification, texture assez fine du sol défavorable à la recharge des nappes mais favorables à la
dénitrification des nitrates, etc.
Capacité assez faible à très faible pour le site de réaliser les fonctions

Fonctions biologiques avant action : faible nombre d’habitats naturels, forte artificialisation des habitats, équipartition déséquilibrée des
habitats puisque les cultures sont largement dominantes par rapport aux prairies, absence d’habitats hygrophiles et part très réduite d’habitats
non hygrophiles, dissimilarité des habitats présents dans le site avec le paysage
Etat de dégradation avancée car sols fortement artificialisés et activités agricoles intensives

43

Etang Hervé

L’Erdre

L’Aubinière

Localisation : Périmètre du SAGE
Estuaire de la Loire (en tête de 

bassin versant)

Le Gesvres

Projet

Site de compensation
La Grée
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PRÉSENTATION DU PROJET : ZONES HUMIDES

DAE Centre de rétention administrative
Nantes

Désartificialisation du sol 
Déblaiement des zones imperméabilisées afin d’exposer la couche 
superficielle de sol à l’air et permettre les flux verticaux d’air, d’eau, et 
l’enracinement des végétaux

Objectif : rétablir les fonctions hydrologiques, biogéochimiques et 
biodiversité dans le site de compensation en réduisant fortement l’effet 
drainant des fossés et le lessivage des nutriments

Surface totale concernée : 6 040 m² OU 5 789 m²

Déblaiement de remblai 
Concernant l’ancienne zone imperméabilisée sur la Grée (retirer 
les déblais sur une profondeur d’1m20 en moyenne afin de 
ramener le niveau du terrain à son niveau d’origine)

Objectif : rétablir les fonctions hydrologiques et 
biogéochimiques en exposant la couche superficielle de sol à l’air

Surface totale concernée : 8 039 m² 
Puissance concernée : 1,20m 
Volume : 9 646,8m3

Amendement 
Apport de terre végétale sur les anciennes surfaces imperméabilisées 
pour enrichir le sol en matière organique et améliorer la structure du sol 
et sa rétention en eau

Surface totale concernée : 14 079 m²

Conversion de la culture en prairie permanente et gestion par 
fauche 
La Grée : culture au sud convertie en prairie permanente, semis 
de type prairie humide. Entretien par fauche annuelle tardive et 
exportatrice

Objectif : rétablir les fonctions hydrologiques, biogéochimiques 
et biodiversité dans le site de compensation en revégétalisant le 
site et en donnant un caractère plus naturel aux habitats 
présents

Surface totale : 19 600 m²

Comblement des fossés 
Avec la terre issue de l’étrépage et du remodelage des parcelles agricoles

Objectif : rétablir les fonctions hydrologiques et biogéochimiques en 
réduisant fortement l’effet drainant des fossés et le lessivage des 
nutriments

Linéaire total : 1 271 ml OU 1 216 ml 

Actions écologiques proposées 
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PRÉSENTATION DU PROJET : ZONES HUMIDES

DAE Centre de rétention administrative
Nantes

Ramassage des déchets 
La Grée présente de nombreux déchets et débris inertes liés à 
l’ancienne activité agricole, à la désimperméabilisation du site et à 
la fréquentation du site. Exports des matériaux et déchets

Objectif : rétablir les fonctions hydrologiques et biogéochimiques 
en réduisant les risques de contamination

Surface totale concernée : 48 422 m²

Décompactage 
Pour réduire le compactage des horizons tassés par 
l’imperméabilisation du sol et les remblais, décompactage réalisé après 
la désimperméabilisation du sol, le déblaiement des remblais et le 
ramassage des déchets 

Objectif : rétablir les fonctions hydrologiques et biogéochimiques en 
favorisant l’infiltration des éléments dans le sol

Surface totale concernée : 14 079 m²

Suppression de drain souterrain 
La Grée : « dé-drainage » par des obturations sur les parties hautes 
et basses de la parcelle, afin de déconnecter les écoulements 
depuis les parties hautes vers les parties basses, pour déconnecter 
les drains et récupérer les eaux captées par les drains vers le site 
compensatoire.

Objectif : rétablir les fonctions hydrologiques et biogéochimiques

Surface totale concernée : 14 727 m²

Non intervention 
Non-intervention, pour un reboisement naturel

Actions écologiques proposées 

Préparation du sol 
Griffage réalisé sur les sols décompactés pour ouvrir le couvert végétal, 
briser la couche dure de surface et remobiliser le substrat, afin 
d’accroître l’infiltration de l’eau et la germination des graines

Surface totale : 14 079 m²

Afforestation (en lien avec les mesures de compensation FF-C3 et 
FF-C4
Objectif : rétablir les fonctions accomplissement du cycle biologique 
en diversifiant les habitats. 
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PRÉSENTATION DU PROJET : ZONES HUMIDES
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Tableur MNEFZH généré pour l’analyse des
fonctionnalités sur le site de La Grée, à Vigneux-
de-Bretagne

Le site impacté et les sites compensatoires ne présentent pas des diagnostics de contexte similaire permettant d’évaluer la vraisemblance
d’une équivalence fonctionnelle (sites compensatoires éloignés géographiquement, appartenance à des masses d’eau différentes, habitats
différents, paysage différent, pressions anthropiques différentes)

 Composantes physiques et anthropiques n’étant pas similaires, les fonctions sont difficilement comparables dans le cadre de
l’application de la méthode MNEFZH

Au regard du contexte écologique très différent entre le site impacté et les sites compensatoires, et du délai d’obtention d’un habitat boisé,
l’interface de dimensionnement précise une prise de risque importante par le maître d’ouvrage pour la mise en place de ces mesures.
Opérations toutefois bénéfiques pour les aspects eau et biodiversité
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PRÉSENTATION DU PROJET : ZONES HUMIDES
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24 indicateurs associés à une perte fonctionnelle au 
sein de la zone humide impactée

15 indicateurs associés à un gain fonctionnel et 4 
indicateurs associés à une équivalence fonctionnelle 
pour la zone humide compensée

Indicateurs concernant les fonctions hydrologiques, 
biogéochimiques et accomplissement du cycle 
biologique des espèces

Equivalence fonctionnelle atteinte que pour 4 
indicateurs « végétalisation du site », « richesse en 
habitats », « équipartition des habitats » et « similarité 
avec le paysage »

5 autres indicateurs (« séquestration du carbone », « 
rareté des drains souterrains », « habitats hygrophiles 
», « habitats non hygrophiles » et « rareté de 
l’anthropisation des habitats) présentent un gain de 
fonctionnalités sur le site de compensation compris 
entre 1 et 2

Résultats montrent l’intérêt des mesures proposées sans forcément atteindre un gain de fonctionnalités important.
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Analyse des éléments du dossierAttentes du SAGE en matière de protection des zones humides 

Projet défini d’intérêt général par arrêté préfectoral en date du 4 février 
2026

Etude de 23 sites pour définir le scénario optimal

Information manquante :
- Délimitation des zones humides sur les 8 autres sites maintenus et 

nécessitant approfondissement/examen complémentaire permettant 
de justifier le choix de la parcelle retenue

Projet devant s’inscrire dans une exception en cas d’impact
Ne pas entraîner la destruction de zones humides identifiées comme ZSGE / en tête de 
bassin versant sauf si le projet entre dans l’une des exceptions, à savoir dans ce cas : 
l’impossibilité technico-économique d’implanter en dehors de ces zones, les installations, 
ouvrages, travaux ou activités réalisés dans le cadre d’un projet déclaré d’utilité publique 
(DUP) ou présentant un caractère d’intérêt général, au sens de l’article L.211-7 du Code de 
l’environnement ou L.102-1 du Code de l’urbanisme ou relevant d’une déclaration de 
projet au titre de l’article L 126-1 du Code de l’environnement

Mise en œuvre de la séquence ERC

Lorsque le projet entre dans l’une des exceptions précitées, et lors de la
conception et la mise en œuvre du projet, des mesures adaptées sont
définies pour :
• éviter l’impact sur les zones humides et leurs fonctionnalités […] 
• réduire cet impact […]
• à défaut, et en cas d’impact résiduel, mettre en œuvre des mesures
compensatoires par le porteur de projet selon les principes du SDAGE et du SAGE 
(disposition M2-4)

Compensation projetée sur une superficie de 4,82 ha, soit environ 239% de 
la surface impactée

Informations manquantes :
- Impossibilité justifiée de compenser sur les masses d’eau impactées à 

consolider (recherches de terrain effectuées, etc.)
- Gain des fonctionnalités à atteindre

La compensation des impacts des projets sur les zones humides, à défaut
d’alternative et après réduction de ces impacts :
• vise un gain net de fonctionnalités équivalentes et cohérentes avec les
fonctionnalités impactées, par rapport à la situation initiale des zones
humides impactées ;
ET
• porte sur une surface égale à au moins 200 % de la surface impactée ;
• est sur la masse d’eau concernée, ou en cas d’impossibilité justifiée,
sur le bassin versant d’une masse d’eau à proximité sur le territoire du
SAGE Estuaire de la Loire.

ANALYSE DU PROJET : ZONES HUMIDES
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Analyse des éléments du dossierAttentes du SAGE en matière de protection des zones humides

Projet défini d’intérêt général par arrêté préfectoral en date du 
4 février 2026, non identifié comme étant un projet d’intérêt 
général majeur au sens du SAGE (compensation attendue 
300% pour tout impact sur zone humide de source de cours 
d’eau)

Informations manquantes :
- Compléter la démarche sur les zones humides de source 

de cours d’eau sur la masse d’eau de l’Erdre

Cas particulier des zones humides de source de cours d’eau et zones humides inondables
Pour les exceptions au principe d’interdiction visées ci-avant dans le cas général, et au regard 
de leurs fonctionnalités, la destruction des zones humides de source de cours 
d’eau/inondables n’est pas ouverte à la compensation et fait l’objet de mesures d’évitement :
[…]
- Sauf pour les projets présentant un caractère d’intérêt général au sens de l’article L.211-7 du 
Code de l’environnement ou de l’article L.102-1 du Code de l’urbanisme ou relevant d’une 
déclaration de projet au titre de l‘article L. 126-1 du Code de l’environnement, s’il est 
démontré que l’impact sur ces zones humides et leurs fonctionnalités ne peut pas être évité et 
peut être compensé dans le bassin versant concerné, sur une surface égale à 300 % de la 
surface impactée, en visant un gain net de fonctionnalités équivalentes et cohérentes avec les 
fonctionnalités impactées, par rapport à la situation initiale des zones humides impactées.

Par ailleurs, pour les zones humides de source de cours d’eau, les projets faisant l’objet d’une 
exception ci-dessus devront permettre de conserver l’alimentation du cours d’eau à l’aval de la 
zone humide de source de cours d’eau.

Méthode nationale mise en œuvre en réponse au SAGE

L’évaluation de l’équivalence entre les pertes de fonctions sur le site impacté et les gains 
fonctionnels induits par les mesures de compensation sera étudiée selon la méthode 
nationale d’évaluation des fonctions des zones humides, ou par une méthode équivalente ou 
plus précise.

Mesures de suivi mises en œuvre 
Un suivi des mesures compensatoires est à réaliser par le pétitionnaire sur une période 
minimale de 10 ans. Un entretien est réalisé par le pétitionnaire pour assurer la pérennité des 
fonctionnalités des mesures compensatoires.

ANALYSE DU PROJET : ZONES HUMIDES
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ANALYSE DU PROJET : ZONES HUMIDES

Analyse des éléments du dossierRèglementPAGD

Non compatible

Non concerné par la règle 2

Règle 2 : Protéger les zones humides
Évitement des ZSGE, sauf 
exceptions. 
Évitement des zones humides de 
source de cours d’eau et des zones humides 
inondables, sauf exceptions.

M2-2 : Protéger les zones humides
Ne pas entraîner la destruction de 
zones humides de tête de BV sauf 
exceptions. 
Évitement des zones humides de 
source de cours d’eau et des zones 
humides inondables sauf exceptions.

M2-4 : Compenser les impacts des 
projets sur les zones humides
Dispositif de compensation à mettre 
en œuvre après évitement et 
réduction des impacts : gain net des 
fonctionnalités, surface a minima 
200% de la surface impactée, sur la 
masse d’eau concernée ou à proximité 
en cas d’impossibilité justifiée
Évitement des zones humides de 
source de cours d’eau et des zones 
humides inondables sauf exceptions, 
avec compensation surfacique 
spécifique

SAGE 
Estuaire de 
la Loire

DAE Centre de rétention administrative
Nantes
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Débroussaillage et enlèvement des buissons,
haies, arbres et arbustes dans l'emprise des
travaux

Destruction d’un milieu boisé par abattage
d’arbres

Habitats impactés malgré les efforts
d’évitement et de réduction
- 23 m² de Broussailles forestières décidues
- 136 m² de Chênaies acidiphiles

160 m² environ de boisements
impactés par le projet, inclus dans le

périmètre de la masse d’eau «l’étang Hervé et
ses affluents depuis la source jusqu’à sa
confluence avec l’Erdre» (FRGR1551), défini
comme bassin versant sensible à l’érosion
(SAGE) / AT Erdre : masse d’eau prioritaire

Boisements qui ont notamment une
fonctionnalité hydraulique en permettant un
ralentissement des ruissellements favorisant
l’infiltration progressive des eaux pluviales /
Couvert végétal dense permettant notamment
une infiltration des eaux pluviales et limitant
l’érosion des sols

Portion du projet concernée 
par la masse d’eau FRGR1551 (Etang 
Hervé)
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Site de compensation
Ensemble de parcelles formant des entités cohérentes, sous maitrise foncière
Forte densité de bocage permettant d’assurer le maintien et un renouvellement 
des populations d’espèces faunistiques impactées
Parcelles pour certaines très dénaturées

Mesures permettant le reboisement des secteurs de la Grée (commune de Vigneux-de-Bretagne) – En complément des mesures de 
compensation mise en œuvre en réponse à l’impact sur les zones humides
Secteur de La Grée localisé sur le bassin versant de l’Estuaire de la Loire, en tête de bassin, sur un bassin versant indiqué comme sensible à 
l’érosion, appartenant au bassin versant de l’Erdre = 18 109 m² d’afforestation soit 11 318% de la surface impactée (160 m² pour rappel)

Equivalence écologique, les gains étant au moins égaux aux pertes de biodiversité grâce à des surfaces de compensation plus importantes que 
les surfaces impactées

Mesures proposées formant un ensemble cohérent et permettant une renaturation de secteurs dégradés au profit d’habitats fonctionnels et 
pérennes
 Maintien et renforcement de la trame bocagère 
 Renaturation de boisements dégradés 
 Gestion écologique cohérente à l’échelle des îlots de parcelles
 Réponses attendues aux exigences écologiques des espèces visées, tant sur la fonctionnalité écologique (alimentation, repos, reproduction, 

connectivité) que sur la dimension surfacique

Mesures d’accompagnement pour favoriser des habitats et des espèces sur les sites de compensation, notamment la mise en place d’obligations 
réelles environnementales

Mesures de suivi, à partir d’un état initial (avant mise en œuvre des mesures compensatoires) permettant de s’assurer de la bonne trajectoire des 
mesures de compensation (50 ans) et d’être fort de propositions pour améliorer la situation + Rapport annuel pour évaluer l’efficacité et 
l’efficience de ces mesures (N+1, N+2, N+3, puis N+5, N+7, N+10, N+15, N+20, N+25, N+30, N+40, N+50)

Rappel attentes SAGE : compensation sur 
l’Etang Hervé ou, en cas d’impossibilité 
justifiée, dans le sous-bassin versant de 
référence Erdre
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Site de compensation – La GREE à VIGNEUX-DE-BRETAGNE

Restructurer le paysager et maîtriser les ruissellements et 
l’érosion des sols sur ces secteurs

Plantation de haies triple-rangs dans un contexte bocager 
(renforcement de la trame bocagère sur parcelles en culture) 
Objectif : compenser la perte d’habitats d’espèces en milieux 
boisés (équivalence fonctionnelle)

Mesure :
- Plantations et/ou renforcement de haies (haies simple-rang 

et haies triple-rang) – essences arbustives / arborescentes 
inventoriées sur le site impacté et/ou correspondant au 
contexte local

- Haie clôturée par un barbelé 3 rangs 

Haies plantées : surface de 480 m² (4-5 m de largeur sur 120 ml)

Secteur de la Grée localisé sur le bassin versant de l’Estuaire de la 
Loire, en tête de bassin, sur un bassin versant indiqué comme 
sensible à l’érosion, appartenant au bassin versant de l’Erdre 

Plantations suivies sur les années suivantes par un écologue afin 
de vérifier la bonne reprise de la végétation (sinon plants 
remplacés)
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Site de compensation – La GREE à VIGNEUX-
DE-BRETAGNE

Restructurer le paysager et maîtriser les 
ruissellements et l’érosion des sols sur ces 
secteurs

Plantation d’îlots boisés
Objectif : compenser la perte d’habitats 
d’espèces en milieux boisés (équivalences 
surfacique et fonctionnelle)

Mesure :
- Plantations d’essences d’arbres similaires 

aux boisements alentours
- Mise en place de haies triple-rang pour 

améliorer la connectivité entre les ilots 
boisés, augmenter la surface plantée et 
accélérer la fermeture du milieu

Plantations suivies sur les années suivantes afin 
de vérifier la bonne reprise de la végétation 
(sinon plants remplacés)
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Analyse des éléments du dossierRèglementPAGD

Non conforme

Informations manquantes :
- Impossibilité justifiée de ne pas compenser sur 

l’Etang Hervé (recherches de terrain effectuées, 
etc.)

- Linéaires, superficies et fonctionnalités des 
éléments structurants du paysage mis en œuvre en 
compensation sur le périmètre du SAGE Estuaire de 
la Loire à préciser

Règle 5 - Encadrer la destruction des éléments qui limitent le 
ruissellement et l’érosion des sols
La destruction des éléments structurant le paysage et qui 
participent à la maîtrise des ruissellements et de l’érosion des sols, 
dans les zones d’érosion identifiées dans le PAGD, est compensée a 
minima par la création d’un linéaire et d’une surface aux moins 
égaux à ceux détruits et présentant des fonctions hydrauliques 
équivalentes sur la masse d’eau concernée ou, en cas 
d’impossibilité justifiée, dans le sous-BV de référence concerné.

SAGE 
Estuaire de 
la Loire

Eléments du dossier :
- Habitats impactés malgré les efforts d’évitement et de

réduction des impacts
- Dont 160 m² de boisements impactés par le projet, inclus dans

le périmètre de la masse d’eau « l’étang Hervé et ses affluents
depuis la source jusqu’à sa confluence avec l’Erdre »
(FRGR1551), défini comme bassin versant sensible à l’érosion
(concerné par la règle 5)

- Compensation pour participer au reboisement de plusieurs
secteurs : création ou renaturation d’habitats forestiers,
plantations d’îlots boisés, renaturation de boisements
dégradés, plantations de haies triple-rangs (480 m²)

- Suivi et évaluation des mesures compensatoires
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TÊTES DE BASSIN VERSANT
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Etang Hervé et ses 
affluents

L’Erdre

L’Aubinière

Projet

Projet en tête de bassin versant
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ANALYSE DU PROJET : COURS D’EAU / TETE DE BASSIN VERSANT

Analyse des éléments du dossierRèglementPAGD

CompatibleAucune règle concernée

Objectif : Préserver et restaurer le 
patrimoine biologique et les fonctionnalités 
des cours d’eau, des espaces estuariens, 
littoraux et des zones humides

SAGE 
Estuaire de 
la Loire

Non compatibleAucune règle concernée

M4-2 : Préserver et restaurer les têtes de 
bassin versant
Un objectif général de non-dégradation, 
impliquant de ne pas exercer de nouvelles 
pressions sur les têtes de bassin versant du 
territoire est fixé.
Les IOTA sont compatibles avec l’objectif de 
préservation des fonctionnalités des têtes de 
bassin versant

DAE Centre de rétention administrative
Nantes

Eléments du dossier :
- Aucun cours d’eau présent sur la zone de projet
- ZAC du Champ de Manœuvre : une des dernières enclaves vertes et boisées dans le nord-est de la métropole nantaise, offrant 

une zone de quiétude, de chasse et de reproduction pour de nombreuses espèces, en particulier la faune volante 
- Projet situé en tête de bassin versant : malgré les efforts d’évitement et de réduction, 2,0125 ha de zones humides en tête de 

bassin versant impactées, débroussaillage et enlèvement des buissons, haies, arbres et arbustes dans l'emprise des travaux 
amenant à la destruction d’un milieu boisé aux habitats spécifiques

- Mesures compensatoires prévues sur la masse d’eau du Gesvres, en tête de bassin versant (restauration de zones humides, 
plantations, etc.)
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PRÉSENTATION DU PROJET : GESTION DES EAUX (EAU POTABLE)

Zone d’étude concernée par aucun captage pour 
l’alimentation en eau potable ni périmètre de protection

Périmètre de protection de captage le plus proche : périmètre 
de protection immédiate du captage de Basse-Goulaine, situé 
sur la Loire à environ 47 km au sud de la zone d’étude et en 
amont de la confluence avec le ruisseau de l’Aubinière

Organisation générale du service public de l’eau potable par 
Nantes métropole

DAE Centre de rétention administrative
Nantes

Déclaration de projet de travaux aux exploitants de réseaux à proximité pour s’assurer
de la compatibilité du projet avec les emplacements existants

 Réseau d’eau potable existant desservant la zone d’étude, le long du chemin de la
Mainguais
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Eaux usées collectées séparées des eaux pluviales et guidées vers des canalisations puis vers un poste de refoulement dédié (au sud) qui
rejettera les effluents vers le point de raccordement au réseau de la collectivité.

Organisation générale du service public de l’assainissement par Nantes métropole
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PRÉSENTATION DU PROJET : GESTION DES EAUX (EAUX USÉES)

DAE Centre de rétention administrative
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Traitement des eaux usées assuré par la station de traitement
communale de Tougas située à Saint-Herblain
- Mise en service en 1998
- Capacité nominale : 600 000 EH
- Charge maximale en entrée : 496 141 EH (2023)

Schéma directeur d’assainissement des eaux 
usées : zone d’étude classé en zone 

d’assainissement collectif futur
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Déclaration de projet de travaux aux exploitants de réseaux à proximité
pour s’assurer de la compatibilité du projet avec les emplacements
existants

 Réseau d’eaux usées existant desservant la zone d’étude, le long du
chemin de la Mainguais

Charge générée par le projet = 243 EH (0,04% de la capacité de Tougas)
« Projet placé dans un secteur voué à l’urbanisation (zone US) :
dimensionnement de la station a anticipé l’urbanisation de plusieurs
secteurs classés en U ou AU ».

Projet pouvant être raccordé à la station d’épuration de
Tougas, compte tenu de son incidence négligeable
sur les rejets d’eaux usées à l’échelle communautaire

60

PRÉSENTATION DU PROJET : GESTION DES EAUX (EAUX USÉES)

DAE Centre de rétention administrative
Nantes
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Effets des rejets d’eaux pluviales : imperméabilisation des terrains, possibilités d’infiltration réduites, accroissement des débits de pointe
Ce qu’indiquent les documents d’urbanisme : Schéma directeur des eaux pluviales et zonage pluvial de la métropole :
Toute construction/aménagement doit garantir la maîtrise du ruissellement des eaux pluviales. Principes à mettre en œuvre : 
1. Éviter et réduire l’imperméabilisation des sols, favoriser les revêtements poreux (parking, allée, trottoir, toiture...) ; 
2. Gérer les eaux pluviales à la source en cherchant dès que possible à infiltrer et à déconnecter les eaux pluviales des réseaux ;
3. Compenser les surfaces imperméabilisées indispensables, limiter les rejets pluviaux vers l’aval, restituer au milieu naturel et en dernier 
recours au réseau public, un débit régulé. 
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PRÉSENTATION DU PROJET : GESTION DES EAUX (EAUX PLUVIALES)

DAE Centre de rétention administrative
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Plan de zonage des eaux pluviales du PLUm :
- partie sud-est en zone prioritaire principale
- partie nord-ouest est en zone prioritaire secondaire

Règles

Zone de production prioritaire principale : pluie de période de retour 2 ans retenue
à la source par infiltration ou autre technique visant à déconnecter l’eau de pluie 
des réseaux, ruissellement généré par une pluie cinquantennale stocké sur l’unité 
foncière du projet, excédent d’eau n’ayant pu être infiltré soumis à une limitation de 
rejet à un débit de fuite maximum de 3l/s/ha, au-delà d’une pluie cinquantennale et 
jusqu’à une pluie centennale le ruissellement doit être maîtrisé au maximum sur 
l’unité foncière du projet jusqu’à l’exutoire naturel sans augmenter la vulnérabilité 
sur l’unité foncière et pour les constructions situées à l’aval.

Zone de production prioritaire secondaire : pluie de période de retour 2 ans retenue 
à la source par infiltration ou autre technique visant à déconnecter l’eau de pluie 
des réseaux, ruissellement généré par une pluie trentennale stocké sur l’unité 
foncière du projet, excédent d’eau n’ayant pu être infiltré soumis à une limitation de 
rejet à un débit de fuite maximum de 3l/s/ha, au-delà d’une pluie trentennale et 
jusqu’à une pluie centennale le ruissellement doit être maîtrisé au maximum sur 
l’unité foncière du projet jusqu’à l’exutoire naturel sans augmenter la vulnérabilité 
sur l’unité foncière et pour les constructions situées à l’aval.
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PRÉSENTATION DU PROJET : GESTION DES EAUX (EAUX PLUVIALES)

DAE Centre de rétention administrative
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Déclaration de projet de travaux aux exploitants de réseaux à proximité pour s’assurer de la compatibilité du projet avec
les emplacements existants

 Rejets d’eaux pluviales, regards, collecteurs et avaloirs eaux pluviales présents au niveau de la rue de la Mainguais à
l’est de la zone d’étude.

Projet :
 Deux bassins enherbés pour deux sous-bassins versants distincts
 Une noue de transit

Tests de perméabilité du site pour mesurer les capacités d’infiltration des eaux pluviales, au niveau des futurs ouvrages 
de rétention (Résultats : mauvaise capacité d’infiltration)
En réponse  tranchée d’infiltration sous les bassins de rétention et sous la noue pour augmenter le volume de
stockage/rétention

En réponse au PLUm
- Règles de dimensionnement des dispositifs de gestion des eaux pluviales de Nantes Métropole prises en

compte dans le projet
- Assainissement des eaux pluviales : infiltration/rétention/restitution à rejet régulé des eaux de toiture et

de voirie dans deux bassins, collectées au préalable par une noue de transit et des grilles avaloirs
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PRÉSENTATION DU PROJET : GESTION DES EAUX (EAUX PLUVIALES)
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Bassin versant intercepté par le projet = emprise du 
projet = 21 842 m² 

Divisés en 2 sous-bassins versants
- Bassin versant au nord : 11 582 m²
- Bassin versant au sud : 10 260 m²

Bassins d’infiltration/rétention constitués en 
déblais/remblais au plus proche de la surface pour 
favoriser l’infiltration, et dimensionnés en cohérence avec 
le PLUm :
- Pluies de retour jusqu’à 2 ans infiltrées sans aucun 

rejet vers le milieu récepteur
- Au-delà des pluies de retour 2 ans et jusqu’à la pluie de 

retour 100 ans, eaux pluviales retenues dans les 
bassins et rejetées à débit régulé vers le milieu naturel 
(3 l/s/ha), sans débordement localisé, sur un ouvrage 
de diffusion contrôlant l’érosion au point de rejet

- Au-delà de la pluie centennale, les ouvrages de 
rétention surversent de manière maitrisée et guidée 
vers le milieu naturel pour éviter tout écoulement 
brusque et toute érosion à l’aval (ouvrage spécifique 
anti-érosion)

Noue pour la collecte et la transition des eaux pluviales, 
avec tranchée d’infiltration (ouvrage permettant de 
réduire l’utilisation des canalisations)

Entretien régulier des ouvrages par une entreprise
spécialisée : état des réseaux, vidange des décantations,
etc.
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PRÉSENTATION DU PROJET : GESTION DES EAUX (EAUX PLUVIALES)

DAE Centre de rétention administrative
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Infiltration de la pluie d'occurrence 
2 ans

Rejet à débit limité des pluies 
d'occurrence 10, 50 et 100 ans

Point de rejet au niveau de la partie Sud-Est de la forêt 
existante, en amont du fossé existant au Nord de la rue de 
la Mainguais

Chemin de l’eau : bassins –> forêt –> fossé de la Mainguais
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ANALYSE DU PROJET : GESTION DES EAUX

Eléments du dossier :
- La station de traitement des eaux usées de Tougas peut recevoir les effluents du projet ; la station présente une capacité 

résiduelle suffisante
- Le projet prend en compte le PLUm, le schéma directeur des eaux pluviales et le zonage pluvial de la métropole
- Des techniques alternatives eaux pluviales sont utilisées pour une gestion au plus près de la source

Analyse des éléments du dossierRèglementPAGD

CompatibleAucune règle concernée
QE2-2 : Intégrer la capacité de traitement des 
eaux usées et des eaux pluviales dans les 
projets d’aménagementSAGE 

Estuaire 
de la Loire

CompatibleAucune règle concernéeI3-3 : Développer la gestion alternative des 
eaux pluviales dans les zones urbanisées

DAE Centre de rétention administrative
Nantes
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Commune concernée par les PPRi Loire Aval et Sèvre Nantaise (inondation par débordement de cours d’eau)

Zone d’étude pas située en zone inondable

Site d’étude compris dans le périmètre du TRI mais pas concerné par les zonages réglementaires des PPRi
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PRÉSENTATION DU PROJET : RISQUES D’INONDATION
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Zone d’étude non concernée 
par le risque d’inondation par 
débordement de cours d’eau
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PRÉSENTATION DU PROJET : RISQUES D’INONDATION
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Prescription PLUm : extrémité Est de la zone d’étude en aléa faible
par rapport au risque d’inondation par ruissellement (hors PPRi)
Recommandations préconisées par le PLUm pour toute construction
notamment : rehausser les constructions et extensions de 20 cm par
rapport au niveau du terrain naturel pour les projets situés dans ces
zones d’aléas, équiper les aires de stationnement hors voiries
ouvertes à la circulation publique situées au niveau du terrain
naturel d’un dispositif évitant l’emportement des véhicules en cas
d’inondation et ne modifiant pas le libre écoulement des eaux.

Mesures : remblaiement du sud du projet et équilibre
déblais/remblais pour garantir la neutralité hydraulique et
prévenir ce risque, et maintenir voire améliorer la situation initiale
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ANALYSE DU PROJET : RISQUES D’INONDATION

Analyse des éléments du dossierRèglementPAGD

Conforme

Règle 7 – Encadrer les projets qui impactent les zones d’expansion des crues 
Les IOTA impactant négativement les fonctionnalités des zones d’expansion 
des crues, dans le lit majeur des cours d’eau sont interdits sauf si : 
- le projet est déclaré d’utilité publique (DUP) ou présente un caractère 
d’intérêt général ; 
- le projet est réalisé en vue d’assurer la sécurité ou la salubrité publique ; 
- le projet est autorisé par un PPRI.

Aucune 
disposition 
concernée

SAGE 
Estuaire de 
la Loire

Eléments du dossier :
- Aucun cours d’eau présent sur la zone de projet

DAE Centre de rétention administrative
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Analyse de la compatibilité et de la conformité avec le SAGE

Proposition au regard du SAGE : AVIS DÉFAVORABLE
PropositionsRèglementPAGD

CompatibleAucune règle concernée
Objectif : Préserver et restaurer le patrimoine biologique et 
les fonctionnalités des cours d’eau, des espaces estuariens, 
littoraux et des zones humides

Non compatibleAucune règle concernéeM4-2 : Préserver et restaurer les têtes de bassin versant

Non compatibleRègle 2 : Protéger les zones humides 
Non concerné par la règle 2

M2-2 : Protéger les zones humides
M2-4 : Compenser les impacts des projets sur les zones 
humides

Non ConformeRègle 5 : Encadrer la destruction des éléments qui limitent 
le ruissellement et l’érosion des solsAucune disposition concernée

CompatibleAucune règle

QE2-2 : Intégrer la capacité de traitement des eaux usées et 
des eaux pluviales dans les projets d’aménagement
I3-3 : Développer la gestion alternative des eaux pluviales 
dans les zones urbanisées

ConformeRègle 7 : Encadrer les projets qui impactent les zones 
d’expansion des crues Aucune disposition concernée

REMARQUES : Des informations manquent au dossier
- Pour les zones humides
 La délimitation des zones humides sur les 8 autres sites maintenus et nécessitant approfondissement/examen complémentaire permettant de justifier 

le choix de la parcelle retenue
 La présence de zones humides de source de cours d’eau sur le site impacté est également à infirmer sur la masse d’eau de l’Erdre
 L’impossibilité justifiée de compenser sur les masses d’eau impactées est à consolider (recherches de terrain effectuées, etc.)
 Le gain des fonctionnalités est à atteindre

- Pour les éléments structurants du paysage
 L’impossibilité justifiée de ne pas compenser sur l’Etang Hervé est à consolider (recherches de terrain effectuées, etc.)
 Les linéaires, superficies et fonctionnalités des éléments mis en œuvre en compensation sur le périmètre du SAGE sont à préciser

DAE Centre de rétention administrative
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